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SOSTENIBILITÀ
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La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che 

può essere mantenuto a un certo livello indefinitamente.

In ambito ambientale, economico e sociale, essa è il processo di 

cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse, il piano degli 

investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e le modifiche 

istituzionali sono tutti in sintonia e valorizzano il potenziale attuale e 

futuro al fine di far fronte ai bisogni e alle aspirazioni dell'uomo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_ambientali
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
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Il recupero è il riacquisto della disponibilità di un
oggetto o di un bene o di quant'altro si temeva
definitivamente perduto o distrutto.

Le aree dismesse rappresentano un potenziale danno
ambientale, sociale ed economico e possono costituire
un pericolo per la salute, per la sicurezza urbana e
sociale e per il contesto ambientale e urbanistico. Il
recupero di queste aree è attività di pubblica utilità e di
interesse generale.
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L’ECONOMIA CIRCOLARE COME STRUMENTO DI SOSTENIBILITÀ

Il passaggio all’economia circolare partendo dall’attuale sistema 

economico lineare rappresenta l’unica via per raggiungere l’obiettivo 

finale di una società e una produttività davvero sostenibili.
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Bonifica del suolo – procedimento di eliminazione degli 

inquinanti dal suolo e sottosuolo di un sito contaminato.
RIMOZIONE 

DEL TERRENO 
CONTAMINATO

RIEMPIMENTO 
CON TERRENO 

NON CONTAMINATO
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MATERIALI DA 
RIEMPIMENTO

TERRE & ROCCE

AGGREGATI

• Piano Scavi (DPR 120/17)
• Recupero ambientale (R10)

• Aggregati Naturali
• Aggregati Riciclati
• Aggregati Artificiali 
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Un AGGREGATO RICICLATO è il risultato di un’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti
principalmente da attività di Costruzione e Demolizione (C&D).

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e
soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla
salute umana.
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Un prodotto da costruzione è conforme ad una norma armonizzata quando il 
produttore ha rispettato i requisiti della norma (attuare un controllo della Produzione 
in Fabbrica, classificare le caratteristiche, dichiarare la conformità).

Un prodotto da costruzione è idoneo se soddisfa i requisiti specifici per l’uso previsto.

I requisiti per valutare l’idoneità dei prodotti da costruzione ad essere utilizzati per lo 
specifico utilizzo sono riportati nelle Norme Tecniche UNI.
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Art. 184-ter

Procedura Semplificata Procedura Ordinaria 

Comunicazione

(7.1) Circolare 5205/2005 UNI 11531-1:2014

Istanza
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C1 C2 C3 C4 C5
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Requisiti

Allegato C1 Allegato C2 Allegato C3 Allegato C4 Allegato C5

Corpo dei rilevati Sottofondi stradali Strati di fondazione Recuperi ambientali, riempimenti e colmate Strati accessori (antigelo, anticapillare, drenante, …)

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti 
ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi 

(caratterizzate secondo EN 13242).
≥ 70% in massa ≥ 80% in massa ≥ 90% in massa ≥ 70% in massa ≥ 80% in massa

Vetro e scorie vetrose ≤ 15% in massa ≤ 10% in massa ≤ 5% in massa ≤ 15% in massa ≤ 10% in massa

Conglomerati bituminosi ≤ 25% in massa ≤ 15% in massa ≤ 5% in massa ≤ 25% in massa ≤ 15% in massa

Altri rifiuti minerali di cui sia ammesso il recupero dalla legislazione vigente ≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia ≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia ≤ 5% per ciascuna tipologia ≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia ≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili,cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitumi; 
Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica.

≤ 0,1% in massa ≤ 0,1% in massa ≤ 0,1% in massa ≤ 0,1% in massa ≤ 0,1% in massa

Altri materiali (metalli, gesso, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.) ≤ 0,6% in massa ≤ 0,4% in massa ≤ 0,4% in massa ≤ 0,6% in massa ≤ 0,4% in massa

Passante allo staccio 63 mm 85% - 100% = 100% NR 85% - 100% NR

Passante allo staccio 40 mm NR NR 100% NR NR

Passante allo staccio 20 mm NR NR >61%; <79% NR NR

Passante allo staccio 10 mm NR NR >41%; <64% NR NR

Passante allo staccio 4 mm ≤ 60% ≤ 60% >31%; <49% NR NR

Passante allo staccio 2 mm NR NR >22%; <36% NR NR

Passante allo staccio 1 mm NR NR >13%; <30% NR NR

Passante allo staccio 0,5 mm NR NR >10%; <20% NR NR

Passante allo staccio 0,063 mm ≤ 15% ≤ 15% ≤ 10% ≤ 15% NR

Rapporto tra il Passante al setaccio da 0,5 mm ed il passante al setaccio 0,063 mm NR > 3/2 > 3/2 NR NR

Equivalente in Sabbia ≥ 20 NR > 30 NR NR

Coefficiente Los Angeles NR NR ≤ 30 NR NR

Indice di forma (frazione > 4 mm) NR ≤ 40 ≤ 40 NR NR

Indice di Appiattimento (frazione > 4 mm) NR ≤ 35 ≤ 35 NR NR

Ecocompatibilità Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998
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Requisiti

Allegato C4

Recuperi ambientali, riempimenti e colmate

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti 
ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi 

(caratterizzate secondo EN 13242).
≥ 70% in massa

Vetro e scorie vetrose ≤ 15% in massa

Conglomerati bituminosi ≤ 25% in massa

Altri rifiuti minerali di cui sia ammesso il recupero dalla legislazione vigente ≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili,cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto 
bitumi; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica.

≤ 0,1% in massa

Altri materiali (metalli, gesso, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.) ≤ 0,6% in massa

Passante allo staccio 63 mm 85% - 100%

Passante allo staccio 0,063 mm ≤ 15%

Ecocompatibilità Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998
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PROVE PER LA 
MARCATURA CE

PROVE PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ 
ALLA CIRCOLARE 5205/2005 

Prove su Aggregati Riciclati (EN 13242) Metodo di Prova

Analisi granulometrica per setacciatura EN 933-1

Prova dell’equivalente in sabbia EN 933-8

Prova del blu di metilene EN 933-9

Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi EN 933-5

Determinazione della resistenza alla frammentazione – Los Angeles EN 1097-2

Determinazione della resistenza all’usura – Micro Deval EN 1097-1

Determinazione dei solfati solubili in acido EN 1744-1 – par 12

Determinazione dei solfati idrosolubili negli aggregati riciclati EN 1744-1 – par 10.2

Prova di classificazione per i costituenti degli aggregati grossi riciclati EN 933-11

Prove su Aggregati Riciclati (Circ. 5205/2005) Metodo di Prova

Analisi granulometrica per setacciatura EN 933-1

Separazione visiva sul trattenuto al setaccio da 8mm EN 13258

Prova dell’equivalente in sabbia EN 933-8

Determinazione della resistenza alla frammentazione – Los Angeles EN 1097-2

Indice di appiattimento EN 933-3

Indice di forma EN 933-4

Separazione visiva sul trattenuto al setaccio da 8mm EN 13258
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CLASSIFICAZIONE DEI COSTITUENTI DI AGGREGATI 
RICICLATI (EN 933-11:2009)

Si scarta il trattenuto al setaccio da 63 mm
e il passante al setaccio da 4 mm

(difficile da applicare alle frazioni granulometriche grosse; 
ad es. un pietrisco 70/100 ha un passante al setaccio 

da 63 mm nullo o non rappresentativo)

Le parti leggere si misurano in volume

SEPARAZIONE VISIVA SUL TRATTENUTO AL SETACCIO DA 8 MM 
(EN 13258:2004)

Si scarta il passante al setaccio da 8 mm

(difficile da applicare alle sabbie; 
ad es. una sabbia 0/8 ha trattenuto al setaccio 

da 8 mm nullo o non rappresentativo)

Le parti leggere si misurano in massa
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• Gli aggregati riciclati sono ottimi per la riqualificazione delle aree dismesse

• I requisiti di conformità degli aggregati riciclati prevedono la Marcatura CE in conformità alla norma 
armonizzata EN 13242:2002+A1:2007

• I requisiti di idoneità degli aggregati riciclati per riempimenti e recuperi ambientali sono blandi sia se si 
fa riferimento alla Circolare 5205/2005 sia se si fa riferimento alla UNI 11531-1:2014
(0/63 o comunque un aggregato grosso con D = 63)

• Per la verifica della ecocompatibilità è in genere richiesto agli aggregati riciclati o artificiali un test di 
cessione (ex all. 3 DM 5/2/98)
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LABORATORIO PROVE 
PRODOTTI DA COSTRUZIONE

www.e-lab.srl

Ing. Massimo De Vincentiis
+39 349 5524045

info@e-lab.srl

http://www.e-lab.srl/
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